Przemysł włókienniczy
SUROWCE
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CHARAKTERYSTYKA WAŻNIEJSZYCH SUROWCÓW
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PRZĘDZA

 – nitka utworzona z włókien zespolonych ze sobą na skutek skrętu, owinięcia ich, splątania, pilśnienia, wzajemnej migracji lub sklejenia ze sobą.
Przędzenie

1.Przygotowanie 

mechaniczne oczyszczenie i równoległe ułożenie włókien - czesanie lub zgrzeblenie 

formowanie równomiernego strumienia włókien - taśmy 

poprawienie stopnia równomierności taśmy - składanie kilku taśm i wielokrotne rozciąganie 

przędzenie wstępne - dalsze rozciąganie taśmy włókien i nadanie jej niewielkiego skrętu – niedoprzęd

2.Przędzenie właściwe 

przędzenie właściwe - dalsze rozciąganie strumienia włókien i nadanie ostatecznego skrętu - przędza 

wykończenie przędzy - suszenie, przewijanie, bielenie, farbowanie, nitkowanie ,skręcanie

Procesy chemicznej obróbki włókna obejmują:

1. bielenie

2. barwienie

3. drukowanie

4. obróbka końcowa

Najważniejszymi cechami (własnościami) przędzy są:

· surowiec (wełna, len, bawełna itp.) z którego  

                  wykonano przędzę 

· sposób wytworzenia przędzy (czesankowa, 

                 zgrzebna) 

· grubość (numer przędzy) 

· wielkość (liczba skrętów/1 m) i kierunek skrętu                           

                 (S lub Z) 

· wytrzymałość 

· stopień nierównomierności 

· sprężystość 


[image: image10]   kierunki skrętu przędzy; S i Z
  KRYTERIUM
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GRUBOŚĆ PRZĘDZY
W Polsce jednostka jest TEX – masa 1km (1000 m) prędzy wyrażona w gramach.

W Azji jest - neumer metryczny -  inaczej COUNT 
         1 nr metryczny = ok. 600 tex

    Im wyższy count tym przędza jest cieńsza.

    Im wyższy tex tym przędza jest grubsza.
RODZAJE PRZĘDZY
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TKANINY
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KRAJKA

to zapisany w postaci pięcionitkowego kodu barwnego, 

skład surowcowy tkaniny. 

Każda nitka oznacza 20% danego włókna w składzie przędzy, z której wykonana jest tkanina. Dopuszcza się 5% tolerancji. Na przykład 3 nitki czerwone i 2 nitki niebieskie oznaczają tkaninę elano-wełnianą E60/W40 (tzw. wełna czterdziestka).

Znaczenie kolorów w krajce:

biały - włókno bawełniane 

niebieski - włókno wełniane 

czerwony - włókno poliestrowe - elana, dacron, torlen, trevira 

zielony - włókno akrylowe - anilana, orlon, dralon, acrilan 

żółty - włókno celulozowe – argona, textra, merona 

szary - włókno poliamidowe - stylon, nylon, ortalion, dederon, 

                                                kapron, perlon, kevlar 

Sposoby uzyskiwania wzoru na tkaninie:

1.  Farbowanie gotowej tkaniny uzyskanej z surowej przędzy- powszechnie stosowana

2. Drukowanie tkaniny- surowej bądź uprzednio wybarwionej

3. Tkanie z różnokolorowej przędzy- uzyskuje się paski lub kratki, fil a fil

4. Tkanie z różnolorowej przędzy uzyskując dowolne wzory żakardowe – jacquard

5. Uzyskiwanie tkaniny z różnych kolorów przędzy uzyskując efekt typu jeans

dzianina
DZIANINA

to płaski wyrób włókienniczy, powstający w procesie dziania z jednego lub wielu układów przędzy przeplatanych w oczka. 

Sposób przeplatania decyduje o splocie dzianiny, jej strukturze i własnościach tj. rozciągliwość, sprężystość, wytrzymałość, ciepłochronność, masa.

Dzianina może być wytwarzana ręcznie lub na maszynach dziewiarskich. 

Rozróżnia się sploty rządkowe i kolumienkowe, w których przędza tworzy sploty podstawowe i pochodne.
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Sploty dziewiarskie dzieli się na trzy grupy:

• podstawowe – sploty dzianin rządkowych lub kolumienkowych, które są podstawą wytwarzania splotów pochodnych

• pochodne – sploty dzianin rządkowych i kolumienkowych, powstałe w wyniku połączenia lub modyfikacji splotów podstawowych

• wzorzyste – sploty dzianin rządkowych i kolumienkowych uzyskane przez stosowanie w tej samej dzianinie przędzy wielobarwnej oraz różnych układów oczek
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Obróbka końcowa wyrobów włókienniczych (przędzy, tkanin, dzianin).

Celem obróbki końcowej wyrobów włókienniczych jest nadanie im odpowiedniego wyglądu:
• powierzchnia gładka

• pofałdowana

• błyszcząca

• matowa

• skędzierzawiona

• włochata
oraz właściwości cech użytkowych:
• chwyt – miękki, sztywny, pełny, jedwabisty, wiotki

• trwałość kształtu i wymiarów wyrobu

• odporność na pilling

• odporność na działanie różnych czynników mechanicznych, termicznych, fizykochemicznych tj:

- niegnitliwość

- wodoodporność

- niepalność

- właściwości elektorostatyczne

- odporność na insekty i mikroorganizmy

- odporność na brudzenie
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surowiec

« 2 jednego rodzaju wlokna - np.- bawelniana, welniana,
jedwabna, poliestrowa

« 2 mieszanki — dwéch lub wiceej rodzajéw wlékien —np.
bawelniano-poliestrowa, welniano-akrylowa

Przedze mieszankowe wytwarza sig w celu poprawicnia
jakoici przedzy, uzyskania odpewiednich parametréw
wyrobu badz obnizenia kosztéw produkcii. W skiad
‘mieszanki moga wehodzié rézne gatunki Iub Klasy jednego
surowca bads mieszanki wiékien naturalnych i chemicznych




[image: image28.png]dlugosé wlékien + z wlékien ciaglych - jedwab naturalny lub chemiczny.
‘moga one mieé takq sama dlugoéé jak przedza w nawoju
+ 2 wlékien odcinkowyeh — pochodzenia rodlinnego i
zwierzecegzo lub chemiczne (pociete)
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ZALETY

WADY

+ wysoka chlonnoé¢ wilgoci — wysoki komfort
higieniczny

+ dobra cieplochionnodé

« przyjemny dotyk

« mala sklonnoé do ladowania
clektrostatycznego

+ latwa wybarwialnodé

+ latwa przednodé

« pelna odpornoéé termiczna do 140°C
« dobra odpornosé na dzialanie
rozpuszzalnikéw organicznych

+ gniotliwoié wyrobéw
+ duza odksztalcalnodé wyrobéw po praniu
+ latwoéé brudzenia si¢ i frudnoéé usuwania
brudu

« mala odpornoé¢ chemiczna i biologiczna
« niska odpornoéé na dcieranie

+ latwa palnodé

Zastosowanie - na artykuly odziezowe (30% produkcsy), dekoracyjne (33% produkeiD) 1
techniczne (15-20% produkeii). w postaci tkanin i dzianin




[image: image30.png]ROSLINNE

jednokomérkowe ‘wiclokomérkowe
« nasienne ~ bawelna, kapok + lodygowe (tykowe) ~ len, konopie.
pokrzywa, ramia, zadlaz, kenaf, juta, kendyr,
janowiec
« lidciowe ~ sizal, heneken, manila, juka,
kantala
« owocowe — wldkna kokosowe




[image: image31.png]« np.: pojedyncze. podwojne, potréjne — skrecenie ze soba,
dwéch Iub wiccej przedz elementamych prowadzi do
poprawy wlasnodci uzytkowych przedzy lub do uzyskania
odpowicdniego efekiu
Rozréznia si dwa kierunki skrefu:
- S~ jezeli kicrunck skrefu jest zgodny z kicrunkiem
pochylenia érodkowej czesei litery S
- Z-jezeli kierunck skretu jest zgodny z kierunkiem
pochylenia érodkowej czesei litery Z
Liczba skretu — liczba skretéw przypadajaca na dlugoéé 1 m
przedzy lub jedwabin
Rozréznia sie przedze jednokrotnie i wielokrotnie skrecana.
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uwlosienie ssakéw edwabie (wydziclina gruczoléw gasienic
« welna — owea, koza szlachetna, wielblad, owadéw)

lama, pake, wikunia « motyle nocne — jedwabnik morwowy.

« sieréé ~ kedlik, zajac. renifer, koza, koft,  |jedwabnik debowy

krowa « pajaki

* szczecina - éwinia « malze
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‘produkty polikondensacii
« poliamidowe — m.in. nylon, stilon

« poliestrowe — m.in. clana, bistor, torlen
+ poliuretanowe — m in. wikna clastomerowe
— spandex, lyera.

produkry poliaddycii
« poliakrylonitrylowe —m.in. anilana, akryl

« polichlorowinylowe
« polipropylenowe

« polictylenowe

« policzteroflucrawinylowe
« inne winylowe
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celulozowe bialkowe ‘mineralne inne
« wiskozowe + kazeinowe « szklane + alginowe
(standardowe, « zeinowe « kwarcowe + gumowe
wysokowytrzymalodciowe, |+ archaidowe « weglowe

modalnc) « gojowe « grafitowe

« octanowe « sojowe + 2 tlenkéw metali

« miedziowe « kolagenowe

« Iyocell




[image: image36.png]rZeznaczenie « tkacka — osnowowa i watkowa
thack: atk
« dziewiarska
 nici szwalnicze
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ZALETY WADY
+wysoka chlonnod¢ wilgoei ~wysoka gniotliwosé
+ odezucie chlodu w dotyku « niska odpornoéé chemiczna i biologiczna

+ duza gladkodé powierzchni
+ bardzo wysoka wytrzymaloé¢ na rozciaganie
« wysoka sztywnosé

« niska odksztalealnodé przy dzialaniu sil
rozciagaiacych

Zastosowanic — na artykuly techniczne i gospodarstwa domowego §. poseicl, biclizna
stolowa, tkaniny dekoracyjne; w mnicjszym stopniu odziez ze wzgledu na gniotliwosé
wyrobéw. W celu poprawienia tej nickorzystnej cechy len dla celéw odziezowych przerabia
sie w mieszance z wloknami syntetycznymi, najczedciej z poliestrowym.




[image: image38.png]* przedza mulinowa — skiada sie z przedz o tej samej masie i skrecie, rézniacych sie
barwa

135, 1. preedza mulinowa



[image: image39.png]* przedza peczkowana (wezelkowa, gasienicowa) — przedza rdzeniowa, na
‘powierzehni, kiérej rozmicszczone sa w okreélonych odstepach zageszezenia jednej ze
skiadowych, podobne do wezelkéw, o réznym ksztalcie, wielkodci, czasami odmicnnej
barwie od innych skladowych

1ys. 2. pregdza peczkowa



[image: image40.png]* przedza frotowana (petelkowa) — przedza wykazujaca na powierzchni wystajace.
wyranie wyksztalcone, zaokraglone petle w odstepach regulamych badz
nieregulaych

1ys. 3. preedza frotowana



[image: image41.png]= wielokrotnie petelkowana

1ys. 4. predza wielokromie petelkowana



[image: image42.png]* przedza spiralua — przedza wykazujaca na powierzchni wyrazne, regulamne spirale

jednej skiadowej
X AN i s §

1ys. 3. preedza spiralna
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ZALETY

WADY

+bardzo dobra cieplochronnodd
« wysoka chlonnoi¢ wilgoci

« wysoka sprezystodé — nicgniotliwoid i
odpreznodé wyrobéw

+ dobra odpornosé na skrecanic i zginanic

+ latwa wybarwialnodé

« wzglednie wysoka odpornosé na dzialanic
kwaséw

« pelna odpornoéé na dzialanie
rozpuszezalnikéw organieznych

+ zdolnoé widkien do spiléniania — zdolnodé
do tworzenia zbitej, nicrozdziclne] masy

« trudnoéé powierzchniowego wiazania
obeych érodkéw, np.: uszlachetiajacych

+ duza odksztalcalnoéé pod wplywem
dzialania sil rozciagajacych

« niska odpornoé¢ termiczna

« wysoka sklonnosé do ladowania
elektrostatycznego

+ duza gestodé tworzywa wiskna  wyroby
ciczkic

« niska odpornoéé na alkalia i érodki
redukujace i utleniajace

« niska odpornoéé na dzialanic czynnikéw
enzymatycznych ~ larwy moli, bakterie, pledii

Zastosowanic — gléwnie odzie? wicrzchnia




[image: image44.png]'WLOKNA POLIAMIDOWE

ZALETY

WADY

~bardzo wysoka odpomoéé na Scicranie
+ duza odpornoéé na rozrywanic

« dobra termoplastycznoéé — wyroby po
obrébee termicznej zachowuja duza trwalodé
ksztaltu

« calkowita odpornoéé biologiczna na
dzialanic bakterii, enzyméw i pleéni

« mala gestoéé widkna — wyroby sq lekkie

« dobre powinowactwo do barwnikéw

« odporne na dzialanic hugéw

+ duza elastycznoéé — wiékno PAG

« niska chlonnoéé wilgoci
« sklonnoéé do pillingu

« zdolnosé do gromadzenia ladunkéw
elektrostatycznych — podatnoé na brudzenie
wskutek elekirostatycznego przyciagania
czastck brudu o kurzn

« mala odpornoéé na dzialanie $wiatla —
26lkna, spadek wytrzymalosci

« niska odpornoéé na dzialanic kwaséw

« niewielka odpornoé¢ termiczna — male
wartodci temperaury topnienia oraz spadek
wytrzymalosei ze wzrostem temperatury

Zastosowanic - w zaleznodci od postaci wiokna. Wlokna ciagle znajduja zastosowanic
zaréwno do celéw odziczowych, technicznych jak i do wyposazenia wagtrz. Typowymi
wyrobami odziezowymi produkowanymi z widkien poliamidowych sa; poficzochy, dzianiny
bicliZniane, wyroby dziewiarskie z przedz teksturowanych, tkaniny na plaszcze deszczowe
sukienki, skarpety. rajstopy, ifp. W technice wlékna poliamidowe shiza do wyrobu kordéw na
opony samochodowe i lotnicze, taémy przenoénikowe, liny, spadochrony, tkaniny namiotowe.
weze strazackie, sznurowadla, itp. Wlakna ciete s przerabiane gléwnie w mieszankach z
welna, bawelna, wléknami sztucznymi i syntetycznymi w bardzo szerokim asortymencie.




[image: image45.png]* przedza miejscowo barwiona

St NOE

1y, 6. pre

o migiscowo barwiona
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ZALETY

WADY

+ wysoka higroskopijnosé — komfort
uzytkowania — doskonala chionnoéé wilgoci
« wzglednie mala odpornoéé do ladowania
clektrostatycznego

+ dostateczna dla celéw odziezowych
wytrzymalodé i odksztalcalnosé w stanie
suchym

« dobra i latwa wybarwialnodé

+ zadowalajaca odpornodé termiczna

+ dobra odpornos¢ na rozpuszczalniki
organiczne

« mala brudliwos
+ dobra odpornosé na tarcie

« niska sprezystodé — sklonnodé do gniccenia
sig wyrobéw

« niska wytrzymaloé¢ na zginanie i skrceanie
w stanie suchym

« niska wytrzymaloé¢ na rozciaganie w stanie
mokrym

« wysoka odksztalealnoéé w stanie mokrym -
defasonowanie wyrobéw po pranin

« mala odpornoé¢ chemiczna szezegélnie na
alkalia ~ mala odpornoé¢ na wielokrotne
pranie

+ duza gesto
ciczkic

« duze pecznienic w wodzie - sklonnoé do
skurczn dlugodciowego po praniu

« niska odpornoéé na éwiatlo — 261kna i spada
wytrzymalodé

« niska odpornosé na mikroorganizmy

¢ tworzywa widkna - wyroby sa




[image: image47.png]TKANINA jest to plaski wyréb wiékienniczy. w ktérym dwa prostopadle wzgledem sicbie
uklady nitek wzajemnie si¢ przeplataja. Sposdb przeplatania sig nifek, nazywa sie SPLOTEM
Brzeg tkaniny to KRATKA.

Przedza ulozona w tkaninie pionowo — o OSNOWA, Przedza ulozona poziomo to WATEK
schemat tkaniny ilustruje rys 1

nitki watku

nitki osnowy



[image: image48.png]‘plécienny skoine atlasowe, | drobnowzorzyste | zakardowe
satynowe
Iypsowe, Wzmocnions | wzmocnione
panamowe | wiclorzadkowe, |  nieregulame
stromorzadkowe,
lamane,

kezyzykowe
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1ys. 5. Kierunek rzadksw splotu skosnego Zi S
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[image: image51.png]SPLOTY DZIEWIARSKIE

ZASADNICZE:
RZADKOWE KOLUMIENKOWE
< LEWOPRAWY « LEWOPRAWE:
« DWUPRAWY LANCUSZKOWY
WULEWY © TRYKOT
* DWULEWY ATLAS
SUKNO

* DWUPRAWE (ELASTYCZNE)
« INTERLOKOW




